Growaq

Fotel ICL HELIX Klasa 1/2 Inter City

Typ taboru: wagony bezprzedziatowe
Szerokos¢ oparcia: 450 mm
SzerokoS¢ siedziska: 450/500 mm

Konfiguracja: Fotel los., 20s.

Wymiary zewnetrzne: 1108/1255/660 mm
szer./wys./gt.
(fotel2os.
z podtokietnikami i kantilg)

Masa od: 44 kg
(fotel 20s.
bez podtokietnikow,
siatki i kantili)

ERL

I1SO 9001:2015
EN 15085-2:2017 CL1
TR TS 001/2011

ICL HELIX seat Class 1/2 Inter City

Type of car: open coach
Backrest width: 450 mm
Seat width: 450/500 mm

Seat types: Single seat, double seat

External dimensions: 1108/1255/660 mm
width/height/depth
(double seat with
armrests and cantilever)

Weight from: 44 kg
(double seat without
armrests, magazine net
and cantilever)
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Opcje: Ruchome podtokietniki
Numeracja miejsc/Numeracja w jezyku Braille'a
Uchwyt do trzymania
Regulowany podndzek
Sktadany stolik
Siatka na czasopisma
Smietniczka
Wieszak staty
Wieszak chowany
Gniazdko elektryczne/port USB
Kinematyka siedziska i oparcia
R6zne typy mocowan

Spetnia normy

Ergonomia: UIC 567

Wytrzymatosc: UIC 566

Niepalnos¢: PN-92/K02502, UIC 564-2, EN 45545-2,
GOST 34013-2016

Wandaloodpornosé: NF F 00-201, NF F 31-118
TSI-PRM

Dimensional drawings (Class I)
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Accessories:

Foldable armrests

Seat's numeration/Seat's numeration with Breille
Grip

Adjustable footrests
Foldable table

Magazine net

Waste bin

Coat hook

Moveable coat hook
Electric socket/USB port
Seat and back kinematics
All fixation types

Compliant to legal requirements

Ergonomics: UIC 567
Loadings: UIC 566
Fire protection: PN-92/K02502, UIC 564-2, EN 45545-2,

GOST 34013-2016
Vandal proof: NF F 00-201, NF F 31-118

TSI-PRM
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